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INTRODUCTION
Cette mission a ete effectuee a Kigali du 25 mars au 10 avril

1988. Elle s'im:rit dans 1 e cadre du projet RAFf87 fP03 relatif
au programme de formation sur l'execution des recensements en
Afrique sub-saharienne. Son objet et a i t la conduite d'un atelier
de formation en cartographie censitaire pour les pays franco phones
d'Afrique du centre et de 1 'est.

Au cours de la mission les personnes ci-dessous nommees ont
ete rencontrees:

M. Mutemberezi Pierre Claver, Directeur general de la
statistique

M. Mul igho Theodomir, Directeur des enquetes statistiques
Mme Akrouf Malika, Representant resident adjoint du PNUD
M. Fabien Rutablhana, Charge de programme, PNUD
M. Idr iss a Guira, Dire c t eur del' Ins t ituta fr i ca i net rna, uri c i en

de la stati stlque et de l'economie appl i quee (IAMSEfi.).

Le charge de mission saisit l'occasion pour adresser ses sinceres
remerciements a toutes ces personnes pour leur collaboration et
tres pppreciee assistance.

LE SEMINAIRE
Seize (16) participants, ressortissant des 7 pays suivants:

Burundi, Comores, Ga bon, Madagasca r, Republ i que centra fdca i ne ,
Rwanda et Sao Tome & Principe ont assiste a cet atelier. Ces pays
choisis doivent effectuer leur prochain recensement de la popu6tion
dans 1es tro i s procha i ne s e nnee s . Et c 'est pour de s ra i sons de
contraintes budgetaires que Ie seminaire s'est 1 imite aces seuls
pays et a raison de deux participants par pays excepte Ie pays hate
qui avait 4 participants.

C'est dans 1 'amphitheatre de 1 'IAMSEA que se sont deroules les
cours theoriques.

Le mini-bus de ce meme etablissement que la Direction a bien
voulu mettre a notre disposition a servi au transport des seminaristes
de leur lieu de residence au lieu des cours et egalement pour les
deplacements sur le terrain.

Les cours etaient organises tous les jours ouvrables du lundi
au vendredi de 8h a 14h et le samedi matin de 8h a 12h. Ils
comportaient des exposes theoriques et des exercices d'application
en salle et sur le terrain.

Les cours ont porte sur les points suivants:

1. General i t es sur I a carte

Definition de la carte;
Processus d'etabl issement de la carte;
Classification des cartes (carte! topographique et cartes
t hema ti que s);
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Echelle de la carte;
Les signes conventionnels;
Les couleurs sur la carte topographique;
Lecteur de la carte;
La boussole et autres instruments util ises dans 1e
lev~ exp~die;

Differents procedes d'orientation de la carte (par le
solen, a l'aide de la boussole, suivant l e s elements du
terrain);
La photographie aerienne.

2. Phase pre-denombrement de 1a cartographie censitaire

i )
ii)

iii)

iv)
v )

vi)
vii)

vii i )

ix)
x)

xi)

xi 1)

xii i)

Introduction;
Les definitions fondamentales;
Le positionnement d'une localite s~r la carte; differentes
methodes (rayonnement, cheminement~ intersection lineaire,
intersection angulaire, relevement, relevement decline,
methode dite des coordonnees);
Le croquis topographique;
Le plan de ville;
L'estimation du chiffre de population;
Le dec ou page c e ns i t ar e : les priocipaux priocipes 5
observer;
La cartographie des zones problematiques (les bidons-
v i l l e s , les secteurs nomades, 1es campements des py qm ee s ,etc.);
La mise au net et 1 'habillage des cartes;
La reproduction et la constitution des dossiers;
Le code geographique des circonscriptions administratives
et le code des unites areola ires;
Autres informations a collecter sur le terrain et leur
expl oitati on;
Nouveaux developpements en cartograpllie censitaire: (les
imageries satellitaires, la micro-informatique).

3. Phase post-denombrement de la cartographie censitaire
i) L'eva1uation de la cartographie (evaluation sommaire et

evaluation approfondie);
ii) L'archivage des documents cartographiques;

iii) La mise a jour des cartes pendant la periode intercensitaire

4. La planification des travaux et 1 'organisation d'un service
ca rtogra phi que

5. Per t i c ul a r t t e et organisation de la c ar to qr a phi e des e nqus t e s
6. Evaluation de 1 'atelier de formation

7. Divers.
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Les depenses e f f ec t ue e s pour 1 'organisation de l'atelier se
montent A:

37 611 dollars EU et se repartissent comme suit:

- Frais de voyage et perdiems des participants: 12852+74 305= 37
- Support administratif (Heures s u ppl eme n t a t r e s ):
- Mater'el f o nq t bl e , autre:
- Div~rs (location v e h i c u l e , carburant, etc ... ):

Parmis les principales difficultes que nous avons rencontrees il
yale retard dans la ml s e en place des fonds et 1 es formal t t e s
administratives d'entree au Rwanda des participants. En effet l e s
credits n'etaient pas encore disponibles a Kigali lorsqoe debutait
le s em i na i r e , L'assistance du 8ureau local du PNUD nous a ete fort
utile dans la soluti0n des problemes occasionnes par ce retard.

Par ailleurs, force nous a ete de constater que malgre toutes les
dispositions prises et en temps opportun par la CEA pour demander une
assistance aux participants pour leur facil iter les f c r ma l f t e s d'entree
au Rwanda, aucune action n'avait ete prise dans ce sens a l'arrivee
des d e l e qu e s Ii Kigal1. Nous avons done He ame ne Ii intervenlr
personnellement aupr!s du Oirecteur general du Bureau central de
l'immigration pour r e s o udr o ce pr o bl eme .

Pour l'evaluatlon de l'atelier. un questionnaire expressement
Habl i Ii cet effettvoirannexe) a ete remis Ii chaque participant qui
a ete invite a donner ses impressions sur l'organisation de l'atelier,
le contenu du programme et la methode d'expose et Ii faire des
suggestions pour les actions de suivi.

Le r e s u l tat du d e po u t l l e men t de l' ensemble des questionnaires
peut-etre resume en cecl:

Sl un bon nombre de participants ant t r ou ve Ii redire dans
l'organisation administrative de 1 'atelier (et pour cause ... J i'I s
ant par contre Ii la quasi un a n i mi t e qual ifie le contenu et 1 a methode
d'expose de ·~on· et que le principal objectif de l'atelier qui
etait de permettre aux responsables de t a cartographie des recensements
et e nque t e s d'acquerir les connaissances ne ce s s a i r e s pour leur
permettre de planifier e t d'organiser l e s dits-travaux dans leur pays
respectif e t o t t bien a t t e t n t ,
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Quant aux actions de suivi, les participants souhaiteraient
d'abord obtenir des documents techniques puis beneficier
des services consultatifs.

C' est pour cette raison que sur la base des notes prises
lars des exposes, Le document technique ci-joint en annexe
a ete elabore (voir annexe II).

CONCLUSION ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Le resul tat de l' evaluation
conclusions suivantes:

a permis de tirer les

c
- Le principal objectif de l'atelier qui etait de ~·~met~·e

aux responsables de la cartographie des recensements €

enquet es d' acquer Lr les connaissances neces s a Lre s pour leu,
permettre de planifier et d'organiser les travaux
cartographiques de ces operations dans leur pays r e s pec t.Lf
a ete bien atteint. Cependant l' organisation de l' atelier
devrait etre amelioree.

- La brievete du temps prevu pour l'at 01ier n'a pas permi.
d'avoir plus d'exercices pratiques sur le terrain.

- Le document technique etabli pourrait servir de reference
aux responsables nationaux de la cartographic dans la conduite
de leurs travaux. (ce qui permet de pallier aI' insuffisance
de documentation technique en ce domaine).

II serait vivement suggere pour l'organisation des prochains
ateliers qu'il soit tenu compte des recommandations suivantes:

- La duree de l'atelier (avec un meme programme) soit
r amenee a au moins 15 jours ouvrables pour permettre plus
d'exercices pratiques.

o Quand les cours sont dispenses par Ie seul
de l' atelier, qu IiI soi t s e coride par au moins un
pour s'occuper des aspects administratifs.

directeur
assistant

Le Directeur du cours arrive au plus tara quelque 5
jours avant l'ouverture officielle du seminaire pour permettre
la preparation de l'organisation materielle de celui-ci.

Quand bien meme une institution inter-etats. (commc
l'IAMSEA) aura a abriter un tel seminaire, il serait indique
que les autorites du pays hote soient plus etroitement liees
a son organisation.
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Le paiement d'une indemnite, m€me forfaitaire aux cadres nationaux
participant ~ un tel atelier (regional/sous-regional), tout en permettant
~ ceux-ci de faire face ~ certains frais encourus a cause de leur partici­
pation a l'atelier, servait un stimulant pour ces cadres et aurait un
effet benefique sur la r-euss t te de 1'atel ier par la bonne ambiance de
travail qu'j] cr ee ,

c

o
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Annexe I

LISTE DES PARTICIPANTS
==========================

Pays d'origine Nan du pnticipant Fonction

BURUNDI BllRAMPANZE Gervais

NKUNZIMANA Felicien

CO'ORES ATrOUMIINE Baina Issa

KASSIM Abdallah Moudoha

_'\EO)[ BENXlBSAME Helene
iW'

MN;AYA Jean-Paul

MADlIGASCI\R RI\I3OANA Claude

Chef du service des recensements et

enquebes demographiques (SRED)

Chef de la section cartographie du service

RED

Statisticien demographe a la Direction

de la statistique

Directeur de la statistique

Chef. de"service Etat civil et rrouverrent;

de la population

Directeur des statistiques derroqraphi.ques

Chef de I' atelier de la cartographie

Direction generaIe de la Banque des donnees

de l' Etat (I:GBDE).

Clef du service de la collecte des donnees

et de la cartographie.

REPUBLIQUE

CENI'RAFRICAINE

SAO-'Ia-IE ET

PRINCIPE

M'BIIO Alain

YACKOISSET EIie-BIaise

HATFX;EKIMANA Jean-Marie

MUHIZI Augustin

NSABIMANA' Modeste

NYANDWI Leonard

ARLINDa de ceita carvalo

FERNl\ND() Lima da Trindade

Responsable des agents topographes et

dessinateur du Bureau central de

recensement (OCR)

Chef de service de la cartographie au OCR.

Fonctionnaire au Ministere du Plan

(MINIPIJIN)

Attache a la Division des leves et t~trie

au Ministere des travaux publics et

de l' energie (MINITRAPE)

Chef du Bureau reproduction (MINITRAPE)

Chef de Bureau operations (l"JINIPLAN)

Responsable de l'Unite Population

Chef du oepartement de planification

physique
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ANNEXE II

I • ~ITES SUR IA O\RI'E

1.1. La carte est une repr!sentation sur un plan (surface,plane) soit de

toute la surface terrestre, soit d'une partie de celle­

ci.

1.2. Quelques notions sur Ie processus d'etablissement d'une carte

Pour l'etablissement de la carte, on precede toujours de"l' ensenble

au detail" en passant par les etapes suivantes :

1° Tout autour de la zone 8 leva" (8 cartographier), on determine les

coordonnees geographiques (longitude, latitude, altitude) de points

judicieusement choisis. Ces points constituent Ie CIDleVRS de base.

Ce reseau est ensuite densifie par des points secondaires.

2° On procede ensuite au leve des details soit par In mCthod~ directe

(le topographe mmt de sa planchette et de son materiel de l eve se

rend sur Ie terrain et procede element par elermnt au rattachement

des details particuliers) ;

soi t par la methode photogrametrique (8 part i r d 'uno prise de vue

aerienne et 8 l'aide d'appareil dit de restitution, 011 procede en

salle 8 la representation des details) ;

soit par la methode dite cornbinee qui consistc a fairc Ie travuil de

canplement sur le terrain 8 partir des photos aer-iennes disponibles.

La uremisre methode presente des avant ages , de ne neceaat ter qutun

equipement peu coateux exigeant uno qualification pas tres poussee.

Le principal inconvenient de cette methode est sa lenteur dans l'exe­

cution et egalernent sa.difficult!.

La deuxt erne methode presente coome avantage lc fai t d' ,Hre assez rapide

et moins fatigante. Par contre Ie cout des appareils exiges ainsi que

la qualification requise pour les operateurs constituent les inconve­

nients de ce procede.

La troisieme methode regroupe les avantages de l'une et de l'autre

methodc.

3° La redaction, puis Ifimprcssion de la carte.
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Rappel

Q1 appelle . longf tude d'un lieu, la valeur de l'angle di edre forme par

Ie meridien du lieu et Ie meridien de reference (merldten de Greenwich).

La longi tude se rnesure en degres '; 0 - 1800 E ou 0

ou en heures " 0 a 12 h E ou 0

Q1 parlera des fois de longitude positive ou negative selon qu'on est iJ.

1'Est ou a 1'Olest de Greenwich.

La latitude d'un point est la valeur de 1'angle que fonne la verticale du

lieu par rapport au plan de l'equateur (direction du fil a plomb par

rapport au plan de l' equateur). La latitude se mesure en degres (0 - 900

vel'S Ie Nord au vel'S Ie Sud) ou en grades (0 - 100 grades vel'S Ie Nord ou

vel'S Ie Sud) selon qu'on est dans I'Mmisphere Nord ou Sud.

L' al ti tude d'un lieu est sa hauteur par rapport au niveau moyen desmel';

Elle s'exprirne en metres.

Remarque(s) Ici on a passe sous silence les problemes complexes quc

constituent les projections mathematiques auxqueIIes Ie •

cartographe Ii recours pour passer d'une surface

courbe iJ. une surface plane tout en minimisant lcs effets de

certaines distorsions. Rappelons cependmlt que les meRures

effectuees a la surface de la terre sont ramenees sur Ie

geoide (niveau moyen des mel'S suppose proIonge sous les conti­

nents)et qui est une surface physique avant d'etre reduite sur

I'eIIipsoide qui est une surface mathematique et enfin projete

sur Ie plan.

II existe plusieurs types de projections.

Ex, projection cylindrique, conique , plane, etc ...

En fonction du territoire a representer (sa position geogra­

phique, sa configuration, son etendue) et egalement de

l'objectif vise par cette cartographie, on choisifa la projec­

tion appropriee.
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1.3. Classification des cartes:

Les cartes sont classees soit en fonction de leur nature, soit en

fonction de leur echelle. Par leur nature, la carte la plus generale et

la carte topographique qui represente tous les details a la surface de

la terre. Par opposition a la carte thematique qui,elle, ne traite que d'un

theme donne.
Ex. : carte population, carte routiere, carte pedologique, carte

scolaire, etc .•.

En fonction de leur echelle, on aura par example la carte a l'echelle

1/1.000.000, 1/2110.000, 1/50.000, etc ... C'est l~ lieu pour rappeler que

l'echelle 1/50.000 est plus grande que l'echelle ii 1/200.000 et que

l'echelle A 1/1.000.000 est plus petite que les deux precedentes.

o
1.4. L'echelle de la carte

,..,

On appelle echelle de la carte, Ie rapport de similitude entre un

element lineaire sur la carte et Ie~ element sur Ie terrain.

L'echelle peut etre numerique c'est-ii-dire exprimee sous forme de fraction

ayant toujours l'unite (1) au numerateur. L' echelle mmer i que est une

grandeur abstraite c'est-ii-dire n'est suivied'aucun sysHme d'unite.

L'echelle peut etre graphique (des exercices d'application sur ce type

d'echelle permettront d'approfondir cette notion).

Enfin l'echelle peut etre exprimee sous fonne de libelle cornme par exanple

1 em sur la carte represente 2 km sur Ie terrain pour dire qu'il s'agit

d'une echelle ii 1/200.000.

1Echelle

1.5. Les signes conventionnels :

Certains.details de terrain presentant un interet particulier sont
parfois de petites dimensions qui ne pennettent pas leur represontat ton a
l'echelle de Ia carte ,

Ex. un pui ts dans une zone aride ;

un arbre i sole pouvant constituer un reper-e remarquable

un dispensaire, etc.

Pour, done, les reprcscnter on a recours a ce qu'on appel le "signes

conventionnels" ou "syrrboles".
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1.6. 1° Les couleurs :

Sur les cartes topographiques, generalement on distingue les

principales couleurs suivantes :

- Ie bleu represente l'hydrographie

- Ie vert, la vegetation;

- Ie marron, I'orographie (montagne, escarpement rocheux,

courbe de niveau, etc.)

- Ie noir pennet generalement de representer Ies localites,

les voies de communication, etc .•.

c
2° Les ecritures :

Elles sont generalement droites pour les noms des localites

et penchees pour les autres details (noms des cours d'eau, de

montagnes. de plaines, etc •.• ).

Le corps d'ecriture est fonction de I' irrpor t ance du detail auquel cell e­
ei se rapporte.

Exercices sur le calcul d'echelle

1) Probleme La distance sur la carte qui separe 2 villages A ct B
est de 24 rom. La distance reelle qui separc les 2 villages

sur Ie terrain est de 4.8 km.

Quelle est I'echelle de la carte?

Solution 24
4.800.000

1
200.000

2) Probleme La distance qui separe 2 villages sur Ie terrain est de

72 hm, quelle est la longueur du segment qui separe la

representation de ces 2 villages sur une carte 11 I'echelle

1/250.000 ?
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Solution E = ~ ==";> T = 72 hm

1
250.000

250.000 C

= C
72 11I!1,

= 7.200.000 mn

C = 7.200.000 = 28.8 rnm
250.000

D'ou la longueur du segment sur la carte est [ 28.8 mn ]

3) Problame 2 villages representes sur une carte a l'echel1e de

1/50.000 sont distants de 3.2 em, quelle est la distance

reelle qui separe ces 2 villages sur Ie terrain?

o Solution E = ...f...
T

==~ 1
50.000

= 3.2 em
T

T = 50.000 x 3.2 em = 11. 6 kin ]

1.7. Les instruments utilises dans Ie leve expedie

1.7.1 La Boussole

C'est une aiguille aimantee montee sur un pivot et dont la propriete

est de se tourner l'toujours "vers l e Nord magnet ique .

Elle cooprend un ou plusieurs cadrans graduet s) permet tant la mesure de la

valeur des directions.

BIle cooporte generalement une nivelle spherique perrnettant de la tenir

horizontale. Un dispositif de vise et de lecture compose d'un oeilleton,

d'un guidon et d'un prisme pennet de faciliter les observations.

Avant toute utilisation d'une boussole, il convient de :

a) la tenir horizontalement avant la lecture

b) determiner Ie systeme de graduation et de division (degr-es , grades,

mi11 iames) ,

c) determiner Ie sens de la graduation: sens des aiguilles d'une montre

(gisement1 sens inverse ou sens trigonametrique (orientement).
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c

Remarque Avant de s'orienter a l'aide de la boussole sur Ie terrain,

il convient de s'assurer que Ie champ est propice, c'est-a­

dire qu'il n'existe Pas d'autres champs magnetiques parasites

qui devieraient l'aiguille aimantee de la direction du champ

magnetique terrestre.

Pour ce faire, on mesurera les gisements direct et inverse

entre 2 points A et B du terrain. Si Ie champ est propice,

on obtiendra :

IGAB = %A ± 1800 I

..
I1J

I

I,
I

A-------------..-i.)G••

Au cas OU il existerait un chllllp magnat Ique parasite, les

gisements GAs et G8A ne verifient pes la formule ci-dessus.

-
Rappel Ql appelle "gisement d'une direction" AB, Ia valeur de

l'angle que forme cette direction de Avers B par rapport

auNord magne t ique et mesure dans Ie sens des aiguilles
d'une montre.
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1.7.2 Autres instruments:

- Les cmpteurs des vehi cules , 1a rresure. du terrps et 1es daub1es

pas pour mesurer la distance.

1.8. L'orientation de la csrte

La carte tenue dans Ie sens de lecture (ecriture), Ie bas de Ia

feuille est Ie Sud. Le Nord, la partie superieure ; Ie cote droit est

I'Est et Ie cote gauche, 1'Ouest.
Orienter une carte c'est la tenir de telle sorte que ces 4 points cardi­

naux soient orientes chacun vers son homologue du terrain.

11 existe 3 methodes pour orlenter Ia carte.

o
1° Orientation par Ie soleil

"Le soleil se l eve A l'Est et se couche 9 l'O-1e8t, quand je fais face

A l'Est, j'ai Ie Nord A rna gauche,etle Sud A rna droite".

11 suffit done, la carte etant tenue hor i zont a lev. de tourner celle­

ci jusqu'A smener Ie cote droit de la feuille vers Ie cote ou on a vu

Ie soIeiI se lever sur Ie terrain; ou encore Ie cote gauche de Is

feuille vers Ie cote ou on a vu Ie soIeiI se coucher.

La csrte est alors orientee c'est-A-dire Ies 4 points csrdinsux de la

carte se trouvent dans Ia direction de leurs homologues respectifs sur

Ie terrain.

on ~ientera la carte par Ie soleil soit au lever. soit au caucher

de celui-ci. II est deconseille d'orienter Ia carte par Ie soleil a
midi dans nos pays coopte tenu du fait que cet astre culmine tantot au

Sud. tantOt au Zenith. tantOt au Nord du 1ieu d' observat ion en fonct ion

de Ia date. A cela i 1 faudrait ajouter Ia di ff'i eul te a determiner Ie

midi vrai du lieu d'observation.

2° L'orientation A I'aide de Ia boussole

Pour orienter la carte A l'aide de la boussole on met Le bard de ceIle­

ci en coincidence avec Ie Nord magnetIque incl1que sur la carte (rappelons

que la declinaison magnetique qui est I'angle forme par Is direction du

Nord magnatIque et celle du Nord gEOgraphique varie suivant le lieu e t

suivant Ie terrps).
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en tourne Ia carte (en rneme tenps que Ia boussole) de facon a
arnener I'aiguille aimantee a ~tre entre ses reperes.

Si cette condition est realisee. la carte est orientee.

30 Orientation par des elements ou detai Is fi gurant sur la carte

et apparents sur Ie terrain :

Toujours la carte tenue horizontale. on tournera celle-ci de facon

a arnener I'element sur la carte dans la direction de I'objet qu'il

represente sur Ie terrain.

1.9. La photographie aerienne

Une photographie aerienne est une photo du terrain obtenue grace u
une prise de vue effectuee a I' aide d'une camera rrorrtee sur un avion. Un

avion survole Ie territoire a photographier suivant un itineraire de telle

sorte qu'il arrive a couvrir par les photos tout Ie territoire a carto­

graphier.

L'echelle de prise de vue est egale a ~
ou f distance focale de la camera

H : Ia hauteur moyenne de I' avion par rapper' au sol.

-
Deux photos consecut ives d'une rneme bande ont generaf erent un recou­

vrement longitudinal de 60 % ; ceci en vue de permettre un exmnen stereosco­

pique des photos (de leur partie canmne).

Le recouvrernent transversal de photos de 2 bandes voisines varie
generalement entre 10 et 20 %.

Remargue Seule la partie du terrain sous la verticale de I'avion n'est

pas sujette a des deformations; celles-ci s'arnplifienl au fur
et a mesure que L' on s'eloigne du centre de Ia photo .

.
Par ailleurs. puisque les objets ne sont pas a une distance

constante de I'avion. on ne parlera que d'une distance moyenne

de prise de vue.
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1,10 LE PLAN TOPOGRAPHIqUE

Un plan topographique est une representation d'une partie de la
surface terrestre sur un plan, La faiblesse de l'etendue representee
fait que 1 'on considere la terre comme plane sur cette partie et l'on ne
tient donc pas compte de la rotondite de celle-ci,

Les plans de ville ont generalement des eche1les qui varient entre le
1j500e et le 1j20.000e.

1.11 LE CROQUIS

C'est une representation somma ire du terrain faite generalement a
main levee. Un croquis do i t respecter 1a proportion et 1'orientation.
11 doit ~tre clair et ne comporter aucune rature ou surcharge. Tous les
details interessants doivent y ~tre figures.
On doit s'appliquer particulierement pour dessiner les ecritures qui
doivent ~tre bien lisibles.
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I I. CAIrnXiW'HIE CENSlTAlRE

I I. 1. GENEIlALlTES

11.1.1 Definition du Recensement general de la population (RGP)

en appelle R.G.P. (recensemmt de.mgraphique) d'un- pays,

l'enssrble des operations qui concourent a la determination de

l'effectif de sa population, la structure de celle-ci, sa re­

partition geographique et ses mouvemmts1(natalite, mortalite

et migration).

c Recencer une population, c'est effectuer une photographie

de son etat a un instant dome.

La principale caracteristique d'un recensemmt est son exhausti­

vite c'est-a-dire qu'il ne doit y avoir ni double compte ni

omission.

Un R.G.P. comprend les trois principales phases suivantes :

la phase preparatoire dite de pre-denoobrement qui comprend

1'ensemble des activites devant conduire a la phase II ;

Ie denoobrement qui est la phase dite de collecte ;

la phase dite post-enumeratoire qui va du traitement des

domees jusqu'a l'analyse et la publication.

11.1.2 Definition de la cartographie censitaire, son role et sa place
dans une operation de recensement

La cartographie censitaire est la cartographie appliquee au
recensemmt et enqu~te.

Dans une operation de recensement, Ie but de la cartographie est:

- d'assurer l'exhaustivite de l'operation,

- de permettre 1'organisation ratiomelle de la collecte,)

- de constituer une base de sondage pour les enqu~tes post-

censitaires,

- de permettre par les graphiques une analyse plus aisee des

resul t at a ,

enfin de permettre une publication des resultats dans une

forme plus accessible aux decideurs, planificateurs et autres

uti lisateurs.
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C'est pour toutes ces raisons que la cartographie occupe une

place de choix dans toute operation de recensement.

Elle se trouve a l a fois en amont et en aval de la phase de

denamrement,

Elle a cependant ses exigences propres

Cbncue pour servir dans une operation ponctuelle. elle doit

s'effectuer dans un laps de temps assez bref.

Cette condition. elle l'atteint souvent au detriment de la

precision (point d'importance dans la cartographie classique.

d'on la difficulte souvent rencontree lors des dialogues avec

les responsables des services nationaux de cartographie).

c
La fixation d'objectifs precis et assez modestes ainai que la

planification rigoureuse des travaux cartographiques qui doi­

vent se derouler dans une periode n'excedant pas 18 mois et

dont la fin se situe dans un intervalle de 2 a 3 mois avant

la date du denamrement. doivent ~tre les principes qui gui­

dent les responsables de la cartographie d'un recensement.

I I •2• IA CAKllXJRAPHIE PREPARATOIRE

Pour atteindre les buts ci-dessus enumeres dans la phase prepara­

toire d'un recensement, la cartographie se doit de positionner d'une

maniere exhaustive sur une carte tous les sites habites et de procedcr

au decoupage censitaire c'est-a-dire creer des unites areolaires qui

seront confiees chacune a un agent recenseur et a un seul, Cet agent

aura done a couvrir cette zone pendant la periode prevue pour la collecte,

ce qui oblige a creer des zones qui presenteraient des charges de travail

sensiblement egales pour chacun.

El Ie de terrnine egalement Ie charrp d' intervention pour chacune des

autres categories d'agents de supervision.

11,2.1 Positionnement des localites

II importe done sur une carte de circonscription de porter toutes

les localites (ou sites habites) ainsi que les voies de communication

pennettant de relier celles-ci et de supprimer les localites n'exist'll1t

pIus. Cette operation s'appelle mise a jour de Is carte.



I,.,.... L.

12 -

Differents procedes de positionnement

1. Rayonnement

Problemc :

Sur Ie terrain on a les villages A, B et C.

De A on voi t B et C, de m€me i 1 est possible

de mesurer la distance AG.

Sur la carte on a les villages A et B. II

s'agit de porter Ie village C sur la carte.

o
Solution:

Etant en A sur Ie terrain, on mesure a l'aide

de la boussole les gisements GAB et GAG que

forment respectivement les directions AB et AC

par rappert au Nord magnet ique ,

De ces 2 valeurs, on deduit c' qui est l'angle

que forment les 2 directions AB et AG.

On mesure la distnnce D qui separe A et C sur

Ie terrain.

A I' aide du rapporteur, on applique 0( sur Ia

droite AB qui nous donne la direction AC et la

distance reduite a l'echelle de la carte d nous

permet d'obtenir m position de C sur la carte.

2. Oterninement

Probleme :

cb.
Le prob leme est le m€me que ci-dessus (A, B et

C etant sur Ie terrain), mais on suppose que

nt de A, ni de B on ne vo i t plI!i directement C.

A,.At=",=====... e
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Solution en choisit un point Mqui soit visible et de A et de C

et on determine Ia posi t ion du point M par un rayonnanent
sirrple en mesurant 0<1 et d1 • Et iI partir de M avec MA

come nouvelle base. on determine la position du point C

toujours par rayonnanent iI partir des el€rnents mesures 0(2

et d2•

Cette methode dite cheminanent est une serie de rayonne­

mentsc'est-i1-dire une succession de mesures d'angles et

de distances.

Remarque Ici tout comme dans Ie rayonnanent les valeurs des angles

mesures 6(1 et <>(2 seront bonnes rn€me dans Ie cas de la

pres~nce d'un champ magnetique parasite.
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3 INTERSECTION

a. Intersection linea ire

Le probleme est Ie meme que precedemment.

AI====:d.
B

Solution On mesure les distances Dl = AC et DZ = BC
qui separent Ie point C respectivement
de A et B sur Ie terrain.
On reduit ces distances a l'echelle de
la carte, ce qui donne dl et dZ.
C se trouverait a l'intersection des deux
arcs de cercle ayant pour centres A et B
et pour rayons dl et dZ respectivement;

o
A

b. Intersection angulaire

l,O RELEVEMENT

D

Ici a l'aide de la boussole, on mesurera les gi~

sements des directions AC, AB, BA et BC. On calcu­
lera les angles c(. et J3 comme difference des gise­
ments mesures sur Ie terrain et a I'aide d'un rap­
porteur on construira ces angles sur la base AB et
l'intersection des 2 directions ainsi tracees donne
la position du point C.

Probleme pose

- B

Sur 1a carte et sur Ie terraill·1es train points A, B
et C existent. La localite D existe sur Ie terrain.
II s' ag i t de la positirnner sur la carte. On suppose
que de D on voit A, B et C.

Solution

En D on mesure les angles oC1 et oC~ (en prenant
les gisements). Ensuite par construction graphique,
on determine la position de D comme etant l'inter­
section des deux arcs capables des deux angles 0'1
et oC~ construits respectivement sur les segments
AB et BC.

Comparaison de l'intersection angulaire et du relevement

Chacune des 2 methodes fait intervenir la mesure de 2 angles. On notera cependant
que l'intersection angulaire ne necessite que la connaissance de la position de
2 points d'appui alors que pour Ie Relevement il en faut 3.

Dans Ie cas de l'intersection, les mesures des angles se font en A et en B c.a.d
en 2 stations; alors que dans Le cas du re l evement toutes ces mesures se font en
une seule station, donc demande moins d'effort physique au point de vue deplacement.
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Par contre il faut noter que l'intersection presente un avantage par rapport
au Relevement Quant a la facilite de la construction graphique.

Relevement decline

c
e

GAD= GDA+180

\, tiD; GDB+ 18ae

Remarque

Les donnees du probteme sont : on dispose d'une
carte sur laquelle la direction du Nord magnetique
est indiquee.
Sur cette carte les points A et B qui sont sur Ie
terrain sont egalement representes.
Le point D dont on veut determiner la position sur
1a carte se trouve sur Ie terrain.

Solution
de

En stationnant D, on me sure les gisements/DA et DB.
On calcule ensuite les gisements inverses GAD et GBD
comme etant chacun egale au gisement direct + 180·,
A partir de la direction du Nord magnetique trace
en A et B, on applique respectivement 1a valeur de
ces deux derniers gisements ca Lcu l e s •
L'intersection d~2 droites ainsi tracees nous donne
la position du point D.

- Ie champ est suppose propice
pour Ie contrale Ie gisement sur un 3e point connuCpeut ~tre mesurci.

S· METHODE DITE DES COORDONNEES:

-
A

Problema pose : A, B et C se trouvent sur Ie terrain.
Seuls A et B existent sur la carte. 11 s'agit de
positionner Ie point C sur la carte.

Solution : De C on abaisse la perpendiculaire sur AB
Soit M Ie pied de celle-ci, on mesure les distances
AM et MC soit X et Y sur Ie terrain et en reduisant
ces distances A 11~chelle de la carte, on les appli­
que pour obtenir 1a position de M puis celIe de C.
Pour la determination du pied de la perpendiculaire
on peut soit utiliser l'~querre optique, sa it utili­
ser la methode dite 3, 4 et 5, soit enfin a partir
du gisement me sure rs Ab , calculer I.e gisement MC
qui est egal au gisement MB + 180 0 suivant Ie cas
de figure.
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II .2 ESTIMATION DU CHIFFRE DE POPULATION

c

Le chiffre de population est une donnee fort importante pour per­
mettre d'effectuer un bon decoupage. Aussi est-il indique d'effectuer une
estimation aussi approchee que possible. Pour ce faire done, on utilisera
toutes les.~urces d'information sur l'effectif de la population disponibles
(donnees des recensements administratifs, monographies, enquetes recentes,
resultats du dernier recensement, etc.).

Mais attention : utiliser toutes ces donnees avec beaucoup de
prudence: s'assurer tout d'abord de l'identite des ~efinitions et concepts
utilises comme par exemple ce que l'on entend par"popu1.ation du village':
On precLsera qu'il s'agit de la population effectivement residente dans
Ie village et non tous les ressortissants du villages ou qu'lls se trouvent
actuellement. On precisera egalement qu'il s'agit de toutes les personnes
(hommes, femmes, enfants et vieux) et non par exemple les personnes impo­
sables seulement, etc.

II est egalement tres important de voir a que lIe date se rapportent
les donnees. Pour Ie cas des monographies, s'assurer qu'elles sont a jour.

Des informations de date la plus recente seront bien sur les mieux
LndLquee s ,

Un comptage exhaust if de la population par la methode dite "de
porte en porte" bien que donnant de meilleurs resultats ne serait cependant
pas recommande compte tenu de~a lenteur.

lation

- donne
y ait
assez

11 est par contre recommande de determiner Ie chiffre de popu­
de la localite par UIl echantillon~ .

Un sondage au 1/10e des unites d'habitation (casp-s) a generalement
de bons resultats en milieu rural. Mais attention: s'assurer qu'il
au moins 10 unites (cases) dans l'echantillon afin que celui-ci so it
repre.sentatif.

si du dernier recensement ou dtune enquetc recente, les tail1es
moyenne·s des menages ou unite-d'habitation sont disponibles pour des cir­
conscriptions administratives de differents niveaux, on appliquera pour
chaque localite les donnees du niveau Ie plus bas.

En milieu urbain, un sondage au 1/5e a egalement donne des resul­
tats satisfaisants lorsque certaines precautions sont prises : - on comptera
les unites d'habitations et non Ie nombre d'immeubles.ou de batlments; - pour
la determination du ratio population/unite habitation, on tiendra compte
du type d 'habitation (villas modernes ou maisons traditionnelles) surtout s i
chaque type est dans un secteur, zone ou quartier distinct.
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11,3 lE OECOUPAGE CENS1TA1RE

, Le decoupage censitaire consiste a creer des unites areolaires appelees tantOt
"aires de denombrement" (A .d), zones de denombrement (z. OJ. dis tri cts de recensement
(O.R.), sections d'enumeration (S.E), etc. qui seront confiees chacune a un
agent recenseur.

Le decoupage consiste egalement a determiner les zones d'intervention des
contr~leurs ou chefs d'equipe et superviseurs.

Quelques principes a respecter pour le decoupa~

Le decoupage doit respecter les limites des circonscriptions administratives
c'est-a-dire si par exemple le decoupage se fait au niveau de la sous-prefecture,
une Z.O. ne saurait ~tre a cheval sur deux sous prefectures.

Les unites areola ires creees doivent couvrir 1'ensemble du territoire concerne,
Une Z.D. ne contiendra qu'un seul et m~me type de population, c'est-a-dire qu'une

Z.D. ne saurait couvrir par exemple a la fois une partie de ville et un village.
Le type de population considere comme compte a part, par exemple: nomades,

pygmees ne seront pas a inclure dans une Z.D de population sedentaire.

On veillera a ce que les Z.D. presentent les charges de travail sensiblement
egales pour les differents Agents recenseurs. Pour ce faire, lors du decoupage on
tiendra compte de l'effectif de la population et egalement des difficultes d'acces.

On ne mettra dans la meme Z.O que des localites que relie au moins une voie
de communication.

On veillera autant que faire ce peut, a ce que pour aller d'un point a 1'autre
de sa Z.D., l'agent n'ait pas a traverser une autre Z.D,

Les limites d'une Z.D. doivent ~tre facilement identifiables.
Remarques: 1. La tendance des organisateurs de recensement agricole a

utiliser de plUS en plus les Z.D du recensement de la population com~e unites de
base de sondage (a la place des villages), fait obligation aux responsables du
decoupage en unites arftolaires pour le recensement de la population de tenir
compte des zones ecologlques (agro-climatiques).

2. Si dans les objectifs de cette cartographie, il est prevu
l'utilisatlon des Z.D comme base de sondage pour les enquetes post-censitaires,
on veillera plus particulierement a l'homogeneite dans la taille des Z.D. Ceci
dans le souci de reduire la variance intergrappes.

11.4. LA CARTOGRAPH1E DES ZONES PROBLEMATIQUES
Quelques exemples:
Typologie particuliere de l'habitat au Rwanda et au Burundi
Dans ces 2 pays 00 en milieu rural la notion de villages (habitat agglomere)

n'existe ou presque pas, il convient de definir un systeme particulier pour
la cartographie. C'est ainsi que l'on ne saurait sur une carte, representer chaque
unite d'habitation.

Solution preconisee: (comme exemple le cas du Rwanda)

Sur une carte de commune, porter toutes les limites, noms et numeros des secteurs.
Pour chaque carte de secteur, positionner la maison d'habitation du responsable de
cellule, affecter a chacun de ces points l'effectif de la population de la cellule.
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Trois cas de figures peuvent se presenter :

1° la population de la cellule correspond a la taille moyenne de la Z.D.
porter alors la limite de la cellule sur la carte qui correspondra
en meme temps a la limite de la Z.D.

2° la population de la cellule permet de constituer 2 ou 3 Z.D., delimiter
alors la cellule et trouver sur Ie terrain des lignes de demarcation
permettant de diviser la cellule en 2 ou 3 parties sensiblement egales.

3° les cellules voisines ont des chiffres de population tres faibles, on
regroupera alors 2 ou plusieurs cellules pour constituer la Z.D. dont
on ne portera que les limites.

Le cas des Nomades et des Pygmees

o
La cartographie des zones occupees par les pygmees ou les nomades, il est

indispensable au prealable que les responsables de la methodologie de collecte
definissent la methode a utiliser pour la saisie de ces types de population comptes
a part. C'est ainsi que pour les nomades selon que la methode de leur saisie est
un systeme de "ratissage ll au de Rendez-vous, 1a cartographie consistera soit a
indiquer tous les couloirs de transhurnance au tous les points d'eau et paturages
ou il est prevo d'effectuer les regroupements.

La cartographie des zones occupees par les nomades clait s'effectuer a une
periode aussi proche que possible de la date prevue pour leur denombrement. II
serait.r7~~ande que ce denombrement ait lieu a une periode ou les deplacements
sont tmn r '.

Le cas des grands centres urbains

2 types de problemes sont generalement rencontres

1° Extension tres rap ide de ces centres particulierement dans les zones periphe­
riques. Ici la solution preconisee serait d'effectuer La cartographie de ces
centres vers la fin des travaux de terrain.
L'utilisation de photographies aer i ennas r ecente s ou e nco r c ...l'itiCWi d'images de
satellite ayant une forte resolution prises a une datc aussi proche que possible
de celIe du denombrement pourrait constituer une solution.

2° Le cas des zones non loties a tres dense population appelees souvent
"b i.nd'hvfl.Les ", Ici les unites d'habitation sont t e l.Lement enchevet r ees les une s
dans les autres qu'il n'est pratiquement pas possible de trouver une ligne de
demarcation pour delimiter les Z.D.
La solution generalement adoptee a consiste a etablir 10rs de la visite sur le
terrain, Ie documen~ appele bordereau batiment-menages qui est un recapitulatif
donnant le nl1mero de l'unite d'habitation, Ie nom du chef de menage et Ie nombre
de persannes qui y habitent.
Ainsi, les Z.D. seront definies par leur ccntenu, c'est-a-dire Ie nombre et Ie
numero des batiments qui les composent.
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HABILLAGE DES CARTESII. 5 MISE AU NET ET
JY

En plus du fait que la carte ramenee du terrain ~~~ generalement
sur un support non,directement reproductible parce que non transparent, il
y a aussi le profD des agents de terrain (qui ne sont souvent pas des
dessinateurs cartographes; et quand b~en meme ils Ie seraient, les conditions
de travail et Ie materiel approprie 'font defaut) qui font que la carte
telle qu'elle est ne peut etre consideree comme finie.

o

La mise au net qui souv,tl}lt elf u.ll., tEf-YJ1-i.kE!t.e ealquage petrt; padois
neeessiter tout un travail d'ed£ei~. '~est par~exemlple le cas ou il y a
un changement d'echelle (agrandissement pour rendre la carte plus claire)~

;Phns quelque cas, il ~ suffit de porter de simples corrections sur Ie calque
ayant servi de fond de carte. Mais quand les changements sont importants,
il est conseille de reprendre\la carte.

I!...-~
En dessinnant la carte, on ne conservera que les details et elements

interessant I'operation du recensement. C'est ainsi que la carte comportera
les limites de la circonscription concernee, toutes les localites et sites
habites, toutes les voies de communication ainsi que Ie decoupage censitaire
(n" des Z.D., identifiant des zoniSde cont rd l.e , ... ).
Tout detail pouvant servir de repere pour identifier les limites des Z.D. et
des Aires de controle sera retenu. Par contre certains details qui sont sur
la carte topographique telle que courbe de niveau et qui ne presentent pas
un interet pour Ie reperage doivent etre supprimes.

Les noms des circonscriptions limitrophes doivent etre marques.
On s'assurera ainsi qu'en juxtaposant les di£ferentcs cartes~ on recouvre
exactement tout le territoire, c'est-a-dire qu'il n'y a pas de chevauche­
ments ou de "no man's land". Les identifiants geographiques seront indi­
ques en bordure de la feuille mais toujours au m~ne endroit.

Les signes conventionnels et les symboles a utiliser doivent etre
simples et en nombre restreint.

I II sera it indique d'annoter que les limites,particulierement celles
d~'Etat, representees sur la carte ne sont donnees qu'a titre indicatif.

I1.;6 '. LA REPRODUCTIONET LA CONSTITUTION DES DOSSIERS

.: 'II iniporte d 'evaluer exactement te nombre de tirages necessaires7lour eviter un manque tout en etant juide par un esprit d'economie.
~l serait souhaitable que chaque agent de collecte puisse avoir une carte
ou un extrait de carte de sa zone d'intervention.
Ne pas oublier de prl~Vo';r les cartes necessaires pour la formation. Souvent
les limites des Z.D. et des (.fC. ainsi que leurs codes sont renforce s par des
crayons de couleu~eutre pour rendre leur lecture plus aisee.

Parmi les dossiers a constituer, on notera en plus de la cartejle
tableau de decoupage censitaire qui indique les identifiauts des~,C., les
codes des Z.D., les noms des localites qui composent chaque Z.D. ainsi que
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le_ chiffre; de population de la Z.O. estime! par la cartographie (ce
chiffre est 11 couanun.ique r seulement aux contrfi Leur s .,t pas aux agents
recenseurs). "

Un tableau dit de besoi~en materiel et en personnel pour chaque
circonscription sera etabli par les responsables de la cartographie.

Un fichier de Z.D. pouvant etre un precieux clement pour
L'exhausttivite.d" la couverture lors du traitement info.rmatique del donnees sera
ega 1ernen etaD1, .

11.7 • LE CODE GEOGRAPHIQUE DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

ET LE CODE DES UNITES AREOLAIRES

d • h i ).,."2, " dmi .Le co e geograp 1que ~e~! ~es clrconscrlptlons a mlnlstratlves

II serait vivement recommande l'unicite de ce code sur Ie plan national.
Ce code doit etre egalement sDuPle pour lui permettre une plus longue duree de vie.
Enfin, il doit etre simple. C'est ainsi qu'un code alpha-numerique serait par
exemple deconseille. Generalement un code articule, c'est-ii-dire la codifica-
tion des villages (cellules) ii l'interieur du canton/secteur et du canton!
secteur 11 l'interieur de la sous-prefecture et enfin de la sous-prefecture 11
l'interieur de la prefecture serait bien pratique.

Les deux systemes de code geographique les plus generalement utilises
sont exposes ci-dessous :

a) Trone COllnnun aux <systemes

Region/Prefecture

Cercle!S.Prefecture

Arrondissenent!Commune

Canton/Secteur

LJ
I I I

I I I

I I I

Comme indique sur ce schema, les cercles/S-prefectures sont codes dans
une meme sequence a l'interieur de 1a region/prefecture, et 11 en est de meme
des arrondissements/commune 11 l'interieur du cercle!S-prefecture et des cantons!
secteurs 11 l'interieur d'arrondissement!commune.
Ce classement peut etre soit alphabetique, soit geographique, c'est-ii-dire par
ordre d'accrochage.

b) Ramification

b s l , ler systeme

- localite urbaine I I I de 50 11 59
les Z.ll. sont numero t de s a l'interieur de In Loca l.Lte ,

- localite rurale : deux cas.
i) localite couvrant plus d'une Z.O. I

les 2.0. sont numerates a l'interieur
I I de 60 ii 98

de la Loca l i t e
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Les elements a la surface terrestre reflechissent ou irradient
de l'energie en quantite variable dans les dif~eren~es parties.du .
spectre electro-magnetique. C'est cette ener~~e qU7 ~st enre~~st:ee.

Les variations des elements en clarte (ou en obscur~te) sont causees
par la difference dans la quantite d'energie reflechie ou emise ...
Les variations de couleur proviennent de difference dans la capac~te
a absorber ou ~ reflechir de l'energie.de longueurs d'onde diffe­
rentes. Par exemple la vegetation verte apparait verte parce qu'elle
reflechit plus de lumiere verte et absorbe plus de lumiere d'autre
partie du spectre visible. (La vegetation verte reflechit une
quantite considerable d'energie infrarouge juste en dehors du spectre
visible) •

Le systeme de scanner Landsat actuellement en usage est concu
pour capter simultanement differentes parties ou bandes du spectre
(d'o' Ie terme captage" multi-spectral" au multi-bandes). Certains
des elements de la terre apparaissent plus clairement sur une bande,
d'autres sur une autre. Cependant la plus part des elements peuvent
etre detectes sur toutes les bandes.

L'information recueillie par Ie systeme Landsat est disponible
pour l'utilisateur sous 3 formes :

+ d'images en cou~eur ou en noir et blanc (type photographique)

+ d'imag~s digitales qui utilisent des caracteres d'imprimantes
d'ordinateur pour representer des couleurs ou des ombres et

+ de donnees numeriques sur bande magnetique. Pour produire
des images en couleur. deux au plus des quatre bandes sont
imprimees les unes sur les autres en utilisant des couleurs
differentes.

Avantages des images satellites

+ Couverture repetitive :

L'observation de changements qui apparaissent avec Ie temps
peut etre tres utile aux organisateurs et aux cartographes
du recensement. Une telle observation peut aider les orga­
n~~ateu~s.a delimiter Ie deve~oppement urbain et leur permet
d ~dent~f~er les zones de cro~ssance dynamiques qui tendent
a etre d~s zones problematiques en ce qui concerne 1a carto­
graphie.
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DIAGRAMME D'UNE PORTION DU SPECTRE ELECTRO-MAGMETIQUE
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Longueur d'onde d'en~rgie 1 nanome·t. re 1 micron lmm
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1 Bandes du capteur Landsat

Le systeme de scanner Landsat est concu pour capter ~imultanement differentes
parties ou bandes du spectre (d '·ou Ie terme capt age "multi-spectral")·
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ATELIER DE FORMATION EN CARTOGRAPHIE CENSITAIRE

POUR DES PAYS FRANCOPHONES ';:T

D'AFRIQUE Dtk C1!:NTRI': E1' BE ~
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QUESTIONNAIRE D'EVALUATION

A. ORGANISATION DE L'ATELIER

1. Avez-vous recu les invitations a temps pour vou~

pcrmetlre dteffectuer les rLepar~ti(s ?

2. Que pensez-vous de 1a durce de 1 'atelier?

3. Que pensez-vous de l'ordre du jour?

4. Votrc avis Sur 1 'organisation administrative
de I'atelier.

Pour "Passable tl et "Mediocre" fournir vas
commentaires et suggestions pour permettre
d'ameliorcr 1 'organisation des prochains
at e l i e r s

..................................................
.... ..... .............................. .............

c::J oui

CJ non

c:J Trop longue

c=J Bonne

L J Lnsu f f isante

C-=:J Trop charge

CJ Juste

c=J Leger

[-I Tres bonne

r==1 Bonne

CJ Passable

l=J Mediocre
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u, CONUNU ET METIIODE 0' EXPOS E

1. Le principal objectif de I'atelier ctant de perrnettre
aux cadres nationaux rcsponsnbles de la cartographie
des rcrensements et ~nquetcs d'acquerir les connais­
sences ndce s sn Lre s pour leur pe rmc t t r c de pl.:mificr
ct d10rganiser les llits trav3llX dans leur pays res­
pectif t ~ votre avis eel ()hjcctif cst-it attcint?

2. Que pensez-vous du nivcilll g~n6ral des sujets
presentes

Fou r-n i r vo t r c c ommen t a i t-e s v vc p

· .

3. A votre avis y 4-t-il un 6quilibre entre les C(lUrS
tluio r i que s e t l e s cours p r a t i que s '!

CJ oui

0 part iellement

0 non

0 tres
e Lement.a i re s

0 r res
ccrnplique

0 bon.
nLveau

oui

4. Que1 autre sujet souhaitericz-vous voir traite ?

Pourquo i ?· .

s. y a-t-il ~D quelques suj~ts traites que vous
consiJ6rez non nPIJropri6s ?
Si oui cnume re a-Lc s et donne z vos raisons.

· .· .· .

o
o

non

partiellement
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6. La manlere dont l'atelier a ete conduit, permettait­
elle aux participants de poser des questions et
d'exprimer leur point de vue?

Vas commentaires sov.p. ?· .· .· , .· .

c
o

oui

non

· .· .

-

-

7. Indiquez In relation entre l'atelier et votre
travail

8. Quelles sont les principales difficultes que vous
presumez rencontrer dans l'application des idees
et concepts examines dans eet atelier.

a) •••..••••••.••••..•••.•••.
b)
c) · .

• 9 9 •••••••••••••••••••••••

9. lndiquez s'il vous plait les points sur lesquels
VOllS souhaiteriez obtenir 1a documentation
technique disponible

· .· .
· .
· .

10. Pour lequel parmi les points exposes votre service
aura-t-il besoin d' une expert ise (pour son app lication)

C. ACTIONS DE SUIVI :

Pour tirer Ie maximum de benefice de cet atelier, quel
est a votre avis la (ou les) action (s) necessaire (s).

0 se r appo r t e
bien

se rapporte
I I t r e s pcu

aucun

0 rapport

o

o

Service consultatif

Fourniture de documents techniques

Scirninaire nationill
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Autre (8 specifier)

a)
b)
c)

D. AUTRES COMMENTAIRES

........................ . ........ ......

1

...............................
.. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ........
.. .. . .. .. .. .. .. ..

.. ..........
.. ..

. .




